
ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности 
устанавливает порядок поведения людей, порядок содержания территорий, 
зданий, сооружений и помещений ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» (далее -  
учреждение).

1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена 
требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

1.3. Положения настоящей Инструкции разработана на основе 
требований Правил противопожарного режима в РФ и нормативных 
правовых актов по пожарной безопасности.

1.4. Инструкция разрабатывается, исходя из специфики пожарной 
опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, 
технологического и производственного оборудования учреждения.

И. Требования к зданию, помещениями территории

2.1. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:
а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и 
иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и 
сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 
отходов и тары;

б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной 
техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том 
числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на 
объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 
предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной 
техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими 
размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной 
безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой 
травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг 
костра должна составлять не менее 2 метров.).

2.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности (при условии нахождения территории в 
собственности или её эксплуатации на основании договора аренды).

2.3. В здании запрещается:



а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и 
подземных этажах, а также под свайным пространством зданий 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие 
подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях 
эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, 
в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные 
лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 
отогревание замерзших труб с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны 
выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями 
пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

2.5. К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие 
отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место 
(мусорные контейнеры).

2.6. Курение в учреждении регламентировано на основании приказа 
руководителя. Курение в здании офиса, стационарных отделениях 
запрещено! Место, специально отведённое для курения, расположено на 
улице. Данное место обозначено знаком "Место курения" (Рис.1). Место для 
курения в арендованном помещении согласуется с арендодателем.



Рис.1
2.7. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием 

людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов 
защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим 
круглосуточную охрану) организуется круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал 
телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 
не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

2.8. Обеспечивается 1 раз в год проверка средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на 
предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с 
отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной 
защиты.

2.9. Руководитель учреждения или лицо, назначенное приказом 
руководителя, ответственным за пожарную безопасность на объекте (далее -  
ответственное лицо), при проведении мероприятий с участием 50 человек и 
более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием 
людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

2.10. В помещениях без электрического освещения мероприятия с 
массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В 
этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

2.11. Руководитель учреждения (ответственное лицо), а также 
дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, 
обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения 
для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, 
локализации и тушения пожара.

2.12. Руководитель учреждения извещает подразделение пожарной 
охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 
гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае 
уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

2.13. Руководитель учреждения обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов 
противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, 
и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует



проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

2.14. Направление движения к источникам противопожарного 
водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей 
поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.15. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 
пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений 
патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в 
пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки 
пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

2.16. Перед началом отопительного сезона руководитель учреждения и 
физические лица организуют проведение проверок и ремонт отопительных 
приборов и систем.

2.17. В зданиях, приспособленных для временного пребывания людей 
(стационарные отделения), лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих 
физических лиц с мерами пожарной безопасности.

2.18. На этажах стационарных отделений вывешиваются планы 
эвакуации на случай пожара.

2.19. В стационарных отделениях запрещается оставлять без присмотра 
источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая 
лампа и др.).

2.20. В стационарных отделениях, в которых находятся люди, не 
способные передвигаться самостоятельно, обеспечивается наличие носилок 
из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 
работника дежурной смены.

2.21. Расстояние между кроватями в комнатах должно быть не менее 
0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра.

2.22. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать 
эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, 
установленную требованиями пожарной безопасности.

2.23. Использование пиротехнических изделий в местах массового 
пребывания людей запрещено.

2.24. Не допускается использование декораций, выполненных из 
горючих материалов, без огнезащитной обработки.

2.25. Запрещается устанавливать кровати в коридорах, холлах и на 
других путях эвакуации.

2.26. Установка кипятильников, водонагревателей допускаются только 
в помещениях, предназначенных для этих целей.

2.27. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы 
необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств



(способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании 
влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

2.28. В части здания (помещения), предназначенной для размещения 
священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не 
менее 1 огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е.

2.29. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в 
специально оборудованных местах. Горючие жидкости в молельных залах не 
должны храниться в стеклянной таре. Запас горючих жидкостей в молельном 
зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность. 
Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться 
из закрытой небьющейся емкости.

2.30. Размещение электронагревательных приборов на расстоянии 
менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

2.31. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании 
(помещении) в присутствии прихожан.

2.32. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, 
эвакуационные и аварийные выходы.

2.33. При проведении праздничных богослужений с массовым 
пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные 
организационные противопожарные мероприятия.

2.34. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем 
следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, 
исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения 
богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в 
специально отведенном месте с его отделкой из негорючих материалов. 
Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки 
помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из 
горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

2.35. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и 
места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) 
от открытого огня.

2.36. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых 
только во время богослужений, допускается не предусматривать.

2.37. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы 
(ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от 
источника открытого огня. Допускается размещение свежей травы по 
площади молельного зала не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой.

III. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных
выходов

3.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений (в части 
освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений



эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

3.3. Руководитель обеспечивает наличие на противопожарных дверях и 
воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях 
эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и 
непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

3.4. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей (устройств).

3.5. В случае установления требований пожарной безопасности к 
строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу 
конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке 
внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению 
облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и 
покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте 
защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы 
огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности 
примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, 
изделий и материалов.

3.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в 
открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии 
иных (дублирующих) путей эвакуации;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 
проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, 
отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 
гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.
3.7. Руководитель учреждения обеспечивает наличие знаков пожарной 

безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные 
выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, 
стоянки мобильных средств пожаротушения.



3.8. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых 
оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных 
знаков пожарной безопасности.

3.9. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном 
режиме работы или включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

3.10. Светильники аварийного освещения должны отличаться от 
светильников рабочего освещения знаками или окраской.

3.11. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации 
поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, 
должны надежно крепиться к полу.

IV. Требования к эксплуатации электроустановок

4.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени 
необесточенными (отключенными от электрической сети) 
электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением 
помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие 
электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации.

4.2. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими

электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать 
электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 
а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра 
от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 
автотранспорта использовать временную электропроводку, включая



удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию 
либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 
том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 
документацией изготовителя.

4.3. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются 
электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие 
сертификаты соответствия.

4.4. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах 
(нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации 
или гирлянды немедленно обесточиваются.

4.5. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не 
должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки 
елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, 
а также приборов систем отопления и кондиционирования.

4.6. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и 

свечи (кроме культовых сооружений);
б) проводить перед началом или во время представления огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
г) превышать нормативное количество одновременно находящихся 

людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, 
исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 
При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом 
количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. 
метра на одного человека.

4.7. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра.

4.8. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 
освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

4.9 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться.

V. Требования к эксплуатации систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха

5.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;



б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, 

отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления 
продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 
другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

VI. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

6.1. При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, 
а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

6.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на 
объекте защиты (в помещении) осуществляется в зависимости от 
огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной 
и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители
должны иметь соответствующие заряды:
для пожаров класса А - порошок АБСЕ;
для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АБСЕ;
для пожаров класса D - порошок D.
Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами 
возможных очагов пожара.

6.3. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным 
пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации 
зданий, сооружений, помещений.

6.4. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение 
при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области 
применения.

6.5. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 
размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения 
модельного очага пожара и расстояние до огнетушителя от возможного очага 
возгорания не должно превышать 20 метров для помещений 
административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений 
категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 
метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной 
опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и 
взрывопожарной опасности. Помещение категории Д по взрывопожарной и 
пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого 
помещения не превышает 100 кв. метров.

6.6. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на 
перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим 
минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, 
отправленного на перезарядку.



6.7. При защите помещений огнетушителями следует учитывать 
специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым 
оборудованием, изделиями и материалами.

6.8. Здания и сооружения производственного и складского назначения 
площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными 
огнетушителями.

6.9. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен 
иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки 
(перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть 
опломбировано.

6.10. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе 
необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя.

6.11. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных 
подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 
опрокидывание.

6.12. Запрещается эксплуатировать огнетушители при появлении 
вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой 
головке или на накидной гайке, при нарушении герметичности соединений 
узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления; 
производить любые работы, наносить удары по огнетушителю либо по 
источнику вытесняющего газа.

6.13. Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного 
средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и 
материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 
веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и 
материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

6.14. После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку 
запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, 
находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий 
шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи 
огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует 
вернуть в исходное положение.

6.15. Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых 
площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении 
струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом 
перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие 
порошком всей горящей поверхности, и создавалась наибольшая 
концентрация порошка в зоне горения.

6.16. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В 
производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей 
до токоведущих частей.



ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПОРОШ КОВЫ Е ОГНЕТУШИТЕЛИ

со встроенный газовым источником одвпемия

Рис.2

6.16. Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров 
классов В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 
материалов), С (пожары газов) и Е (электрооборудования, находящегося под 
напряжением до 10 000 В).

6.17. Для использования углекислотного огнетушителя необходимо 
сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не 
ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной 
стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), 
нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага 
пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но, не заступая во внутрь 
очага.

6.18. При тушении электрооборудования, находящегося под 
напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к 
открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.



ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПРШНАЗНАЧеНЫ дня тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок

под напряжением до 1000 в, двигателей внутреннего сгорании» горючих жидкостей 
Ш З Р Ш Ш 'С И  тушите материалы, горение которы* «ромсходмг «в» доступ» воздух»

чные передвижные

Рис.З

6.19. Пожарный кран (ПК) -  комплект, состоящий из клапана, 
установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и 
оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного 
рукава с ручным пожарным стволом.

6.20. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри 
пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на 
начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть 
использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении 
тушения пожара.

6.21. Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи 
пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо 
убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под 
напряжением).

6.22. Для приведения пожарного крана в действие внутри здания 
необходимо не менее 2 работников:

• первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
• второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага 

возгорания;
• первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку 

включения насоса-повысителя (при наличии);
• второй работник работает стволом на тушении пожара.
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6.23. Руководитель обеспечивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными 
клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а 
также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6.24. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

6.25. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных 
шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным 
конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее 
чем на 90 градусов.

6.26. Руководитель учреждения организует работы по ремонту, 
техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние 
указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции 
изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты.



6.27. На объекте защиты хранятся техническая документация на 
системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем.

6.28. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем 
(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты 
обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном 
порядке.

6.29. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты.

6.30. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие 
специальное разрешение, если его наличие предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.31. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по 
защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

6.32. Не допускается выполнение работ по техническому 
обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем 
противопожарной защиты или их элементов, в период проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей.

6.33. Руководитель учреждения обеспечивает наличие в помещении 
дежурного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) 
противопожарной защиты объекта защиты.

VII. Соблюдение пожарной безопасности работниками

7.1. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности, д

7.2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по 
программам противопожарного инструктажа или программам 
дополнительного профессионального образования.

7.3. Основными видами обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение 
минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический 
минимум).



7.4. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до 
работников учреждения основных требований пожарной безопасности, 
изучения пожарной опасности технологических процессов производств и 
оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в 
случае возникновения пожара.

7.5. При проведении противопожарного инструктажа следует 
учитывать специфику деятельности учреждения.

7.6. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя 
ознакомление работников организаций с:

а) правилами содержания территории, зданий (сооружений) и 
помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего 
водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом 
эвакуации людей;

б) требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

в) мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве 
пожароопасных работ;

г) правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
д) обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами 

вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики.

7.7. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой.

7.8. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета 
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего.

7.9. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
а) со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо 

от их образования, стажа работы в профессии (должности);
б) с сезонными работниками;
в) с командированными в учреждение работниками;
г) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику;
д) с иными категориями работников (граждан) по решению 

руководителя.
7.10. Вводный противопожарный инструктаж в организации 

проводится руководителем организации или лицом, ответственным за 
пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) 
руководителя.

7.11. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном 
помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических 
материалов.



7.12. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с 
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается 
приказом (распоряжением) руководителя. Продолжительность инструктажа 
устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

7.13. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается
практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой 
знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

7.14. Первичный противопожарный инструктаж проводится 
непосредственно на рабочем месте:

а) со всеми вновь принятыми на работу;
б) с переводимыми из одного подразделения в другое;
в) с работниками, выполняющими новую для них работу;
г) с командированными в учреждение работниками;
д) с сезонными работниками;
е) со специалистами строительного профиля, выполняющими 

строительно-монтажные и иные работы на территории учреждения;
ж) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику.
7.15. Проведение первичного противопожарного инструктажа с 

указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном 
подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя.

7.16. Первичный противопожарный инструктаж проводится по 
программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и 
инструкций по пожарной безопасности.

7.17. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым 
работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при 
возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

7.18. Все работники организации, имеющей пожароопасное 
производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым 
пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать 
умение действовать при пожаре, использовать первичные средства 
пожаротушения.

7.19. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой 
лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 
рабочего места.

7.20. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя со всеми работниками, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже 
одного раза в год, а с работниками учреждения, имеющих пожароопасное 
производство, не реже одного раза в полугодие.



7.21. Повторный противопожарный инструктаж проводится в 
соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем 
учреждения.

7.22. Повторный противопожарный инструктаж проводится 
индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 
оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте.

7.23. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются 
знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, 
умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей 
эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации 
людей.

7.24. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
а) при введении в действие новых или изменении ранее разработанных 

правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, 
содержащих требования пожарной безопасности;

б) при изменении технологического процесса производства, замене или 
модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а 
также изменении других факторов, влияющих на противопожарное 
состояние объекта;

в) при нарушении работниками организации требований пожарной 
безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

г) для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по 
требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении 
ими недостаточных знаний у работников организации;

д) при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для 
остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым 
предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

е) при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 
происшедших на аналогичных производствах;

ж) при установлении фактов неудовлетворительного знания 
работниками организаций требований пожарной безопасности.

7.25. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится 
работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 
учреждении, или непосредственно руководителем (заведующим отделением), 
имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой 
работников одной профессии. Объем и содержание внепланового 
противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения.

7.26. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
а) при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы);
б) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф;



в) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 
производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

г) при проведении экскурсий в учреждении;
д) при организации массовых мероприятий;
е) при подготовке в организации мероприятий с массовым 

пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания 
и т.п.), с числом участников более 50 человек.

7.27. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, или 
непосредственно руководителем (заведующим отделением) и в 
установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде- 
допуске на выполнение работ.

7.28. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной 
безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и 
навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий 
при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи 
пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

7.29. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому 
минимуму в учреждении возлагаются на ее руководителя.

7.30. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с 
отрывом, так и без отрыва от производства.

7.31. Для проведения проверки знаний требований пожарной 
безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому 
минимуму в учреждении без отрыва от производства, приказом 
(распоряжением) руководителя создается квалификационная комиссия в 
составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний 
требований пожарной безопасности в установленном порядке.

7.32. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 
ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

7.33. Внеочередная проверка знаний требований пожарной 
безопасности работников учреждения, независимо от срока проведения 
предыдущей проверки проводится:

а) при утверждении новых или внесении изменений в нормативные 
правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом 
осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

б) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по 
правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется 
проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 
соответствующими изменениями);

в) при назначении или переводе работников на другую работу, если 
новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной 
безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

г) по требованию должностных лиц органа государственного 
пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также 
руководителя (или уполномоченного им лица) организации при



установлении нарушений требований пожарной безопасности и 
недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

д) после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 
работниками учреждения требований нормативных правовых актов по 
пожарной безопасности;

е) при перерыве в работе в данной должности более одного года;
д) при осуществлении мероприятий по надзору органами

государственного пожарного надзора.
7.34. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей 
ее проведение.

7.35. Контроль за своевременным проведением проверки знаний 
требований пожарной безопасности работников осуществляется 
руководителем учреждения.

7.36. Требования безопасности перед началом работы необходимо 
проверить: наличие и состояние первичных средств пожаротушения; 
противопожарное состояние электрооборудования; работоспособность 
системы вентиляции; исправность телефонной связи; состояние 
эвакуационных выходов, проходов.

7.37. Требования безопасности во время работы. В рабочее время 
каждый работник должен: постоянно содержать в чистоте и порядке свое 
рабочее место; проходы, выходы не загромождать различными предметами и 
оборудованием; не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны 
посторонних лиц; не подключать самовольно электроприборы, исправлять 
электросеть и предохранители; не пользоваться открытым огнем в 
служебных и рабочих помещениях; не накапливать и не разбрасывать бумагу 
и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор; не пользоваться 
электронагревательными приборами в личных целях с открытыми 
спиралями; не оставлять включенными без присмотра электрические 
приборы и освещение; не вешать плакаты, одежду и другие предметы на 
розетки, выключатели и другие электроприборы.

7.38. Требования безопасности по окончании работы: тщательно убрать 
свое рабочее место; проверить состояние первичных средств 
пожаротушения; эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными, 
выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и 
электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на 
пост дежурному персоналу.

7.39. Каждый сотрудник в целях обеспечения и соблюдения требований
пожарной безопасности обязан: а

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под 
подпись;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, пожарные краны);

- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок 
эвакуации людей при пожаре, знать номера телефонов экстренных служб.



8.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 
в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:
-  привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством 
ручного пожарного извещателя;
-  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, 
места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию. 
Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 
101, 112 (с мобильного телефона);
-  поставить в известность вышестоящее руководство;
-  принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

8.2. Руководитель учреждения (или иное лицо, назначенное 
ответственным), прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара), 
обязан:
-  сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара в 
пожарную охрану;
-  организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил 
и средств;
-  обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты 
(системы оповещения людей о пожаре);
-  при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы 
систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания;
-  прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 
по ликвидации пожара;
-  удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в 
тушении пожара и собрать данные об эвакуировавшихся людях;
-  оказать первую помощь пострадавшим;
-  осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны;
-  обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;
-  одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;
-  организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
-  сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно- 
спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности

VIII. Действия работников здания при возникновении пожара



личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.
-  по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, 
изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной 
ликвидации пожара.
— организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития.

8.3. Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:
а) уходить из помещений или с территории стационарного отделения;

б) пользоваться открытым огнем, курить;

в) отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать;

г) слушать музыку, смотреть телевизор, пользоваться наушниками.

Дежурный персонал обязан:

а) хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны;

б) знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися 
средствами пожаротушения;

в) хорошо знать планировку помещений, расположение основных и 
запасных выходов;

г) перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и 
исправность фонарей, запасного освещения, исправность работы телефона, 
средств связи;

д) в течение ночного дежурства систематически обходить помещения 
стационарного отделения, обесточить электроприборы, следить за курением 
получателей социальных услуг.

IX. Проведение эвакуации людей в случае пожара

9.1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей 
руководитель учреждения (или иное лицо, назначенное ответственным) 
обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических 
тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, 
других лиц, находящихся в здании, сооружении.

9.2. Ответственным за эвакуацию людей является руководитель 
учреждения (или иное лицо, назначенное ответственным).



9.3. Ответственный за эвакуацию людей должен принять меры по 
эвакуации людей в зоне своей ответственности: при непосредственном 
обнаружении пожара; при получении информации о возникновении пожара; 
при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

9.4. В случае возникновения пожара ответственный сотрудник за 
эвакуацию людей в случае пожара должен:
- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел.: 
01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона);
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в 
зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя 
максимальное количество помещений, расположенных на этаже);
- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из 
здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, 
предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из 
информации о месте возникновения пожара;
- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся 
людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с 
ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;
- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему 
должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо 
обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая 
информация имеется).

9.5. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь 
персонал обязан: выполнять команды ответственного за эвакуацию людей с 
этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших 
должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны; покинуть 
здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу 
эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти 
ближайший эвакуационный выход.

X. Пожароопасные работы

10.1. При проведении окрасочных работ необходимо:
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в 
готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на 
рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно 
закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 
приспособленных площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в 
электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей 
возможность включения распылительных устройств при неработающих 
системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;



в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем 
месте, открывать емкости с горючими веществами только перед 
использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, 
хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально 
отведенных местах.

10.2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие 
вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 
пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или 
принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

10.3. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются 
горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении 
работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных 
помещениях.

10.4. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при 
производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой 
площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

10.5. На проведение огневых работ (газо-и электросварочные работы, 
газо- и электрорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла 
механизированным инструментом с образованием искр) на временных 
местах руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную 
безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

XI. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

11.1. Федеральным законом от 03 июня 2011 г. № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях по вопросам пожарной безопасности» установлена 
административная ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности:

П равонаруш ения Ф изическое
лицо

Должностное
лицо

Ю ридическое лицо

1. Н евы полнение в 
установленны й срок  

законного
предписания органа, 

осущ ествляю щ его  
государственны й  
пожарный надзор  

(административны й  
штраф)

1 500 р. -
2 000  р.

3 0 0 0 р . - 4 0 0 0 р . 70 000  р. -  80 000  р.

2. Н евы полнение в 
установленны й срок  

законного
предписания органа,

2 000  р. -
3 000  р.

5 000  р. -  6  000  р. 
или

дисквалификацию  
на срок д о  трех

90  000  р . - 1 0 0  000  р.



Правонарушения Физическое
лицо

Должностное
лицо Юридическое лицо

о с у щ е с т в л я ю щ е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы й  

п о ж а р н ы й  н а д з о р ,  
н а  о б ъ е к т а х  за щ и т ы , 

н а  к о т о р ы х  
о с у щ е с т в л я е т с я  
д е я т е л ь н о с т ь  в 

с ф е р е
зд р а в о о х р а н е н и я ,  

о б р а зо в а н и я  и  

с о ц и а л ь н о г о  
о б с л у ж и в а н и я

л ет

3 . П о в т о р н о е  
с о в е р ш е н и е  

а д м и н и с т р а т и в н о г о  
п р а в о н а р у ш е н и я , 

у к а за н н о г о  в п .1  и  
п .2

4  0 0 0  р. -  
5 0 0 0  р.

15 0 0 0  р , -  2 0  0 0 0  
р . и л и

д и с к в а л и ф и к а ц и ю  
н а  с р о к  д о  т р е х  

л ет

И П  4 0  0 0 0  р. -  5 0  0 0 0  р . 
и л и  а д м и н и с т р а т и в н о е  

п р и о с т а н о в л е н и е  
д е я т е л ь н о с т и  н а  ср о к  д о  

9 0  су т о к

Ю Л  1 5 0  0 0 0  р . -  

2 0 0  0 0 0  р . и л и  
а д м и н и с т р а т и в н о е  

п р и о с т а н о в л е н и е  

д е я т е л ь н о с т и  н а  с р о к  д о  
9 0  су т о к

4 . Н а р у ш е н и е  
т р е б о в а н и й  
п о ж а р н о й  

б е з о п а с н о с т и , з а  
и с к л ю ч е н и е м  

с л у ч а е в ,
п р е д у с м о т р е н н ы х  

ст а т ь я м и  8 .3 2 ,1 1 .1 6  

К о А П  Р Ф  и  п .6 -8

2  0 0 0  р . -
3 0 0 0  р.

6  0 0 0  р . -
15 0 0 0  р.

И П  2 0  0 0 0  р . -  3 0  0 0 0  р. 

Ю Л  1 5 0  0 0 0  р , -
2 0 0  0 0 0  р.

5 . Т е  ж е  д е й с т в и я ,  
с о в е р ш е н н ы е  в 

у с л о в и я х  о с о б о г о  
п р о т и в о п о ж а р н о г о  

р е ж и м а

2  0 0 0  р . -
4  0 0 0  р .

15 0 0 0  р , -  

3 0  0 0 0  р.

И П  3 0  0 0 0  р. -  4 0  0 0 0  р .

Ю Л  2 0 0  0 0 0  р . - 
4 0 0  0 0 0  р .

6 . Н а р у ш е н и е  
т р е б о в а н и й  

п о ж а р н о й  
б е з о п а с н о с т и ,  

п о в л е к ш е е  

в о з н и к н о в е н и е

4  0 0 0  р. -  

5 0 0 0  р.

4 0  0 0 0  р . -  
5 0  0 0 0  р .

3 5 0  0 0 0  р . -  4 0 0  0 0 0  р.



Правонарушения Физическое
лицо

Должностное
лицо Юридическое лицо

п о ж а р а  и  
у н и ч т о ж е н и е  и л и  

п о в р е ж д е н и е  
ч у ж о г о  и м у щ е с т в а  
л и б о  п р и ч и н е н и е  

л е г к о г о  и л и  с р е д н е й  
т я ж е с т и  в р е д а  

з д о р о в ь ю  ч е л о в е к а

7 . Н а р у ш е н и е  
т р е б о в а н и й  

п о ж а р н о й  

б е з о п а с н о с т и ,  
п о в л е к ш е е  

в о з н и к н о в е н и е  
п о ж а р а  и

п р и ч и н е н и е  т я ж к о г о  
в р е д а  з д о р о в ь ю  

ч ел о в ек а  и л и  с м е р т ь  

ч е л о в е к а

н е
п р е д у с м о т р е н о

н е  п р е д у с м о т р е н о

6 0 0  0 0 0  р . - 1 0 0 0  0 0 0  р.
и л и  а д м и н и с т р а т и в н о е  

п р и о с т а н о в л е н и е  
д е я т е л ь н о с т и  н а  ср о к  д о  

9 0  су т о к

8 . Н е и с п о л н е н и е  

п р о и з в о д и т е л е м  

(п о с т а в щ и к о м )  

о б я з а н н о с т и  п о  

в к л ю ч е н и ю  в 
т е х н и ч е с к у ю  

д о к у м е н т а ц и ю  н а  

в е щ ест в а ,
м а т ер и а л ы , и з д е л и я  

и  о б о р у д о в а н и е  
и н ф о р м а ц и и  о  

п о к а з а т е л я х  

п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  

э т и х  в е щ е с т в , 
м а т ер и а л о в , и з д е л и й  

и  о б о р у д о в а н и я  и л и  

и н ф о р м а ц и и  о  

м е р а х  п о ж а р н о й  

б е з о п а с н о с т и  п р и  

о б р а щ е н и и  с  н и м и , 
е с л и

п р е д о с т а в л е н и е  
т а к о й  и н ф о р м а ц и и  

о б я за т е л ь н о

н е
п р е д у с м о т р е н о

15 0 0 0  р . -
2 0  0 0 0  р.

t

9 0  0 0 0  р . — 1 0 0  0 0 0  р .


